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Четыре типа пиринговых 
АТС Symway® закроют 
потребности любой 
компании

Noda IP, Noda 2IP

Узел сети Symway®

SIP 

Noda 4E1

Узел сети Symway®

Потоки E1

SIP

IP

E1/IP

1

2



Устройства отличаются типами портов подключения 

к внешним сетям и абонентским терминалам (FXO, FXS, 
GSM, E1) и их количеством.

Любая АТС Symway® способна самостоятельно 
выполнять функции учрежденческой АТС на небольшом 
предприятии или объединятся в кластер для закрытия 
потребностей крупной компании.

Hybrid SZ1900 GSM 

Узел сети Symway®

Каналы GSM

Линии FXO

SIP 

GSM/IP4

Noda 0416 - Noda 0048

Узел сети Symway®

Порты FXS

Линии FXO

SIP 

FXO/FXS/IP3



Расширение 
возможностей системы 
производится 

 новых 
устройств

простым 
добавлением

Пиринговая Масштабируемость:

Отсутствует ограничение на количество пользователей. 
Возможно бесконечное наращивание количество узлов 
системы.



1

2

Любое устройство Symway® 
может работать как 
классическая офисная АТС.

Клиентские терминалы:

аналоговые и айпи-телефоны, 
сип-телефоны и тд. 

Линии для подключения к 
сторонним АТС, городским АТС 
и прочее.

Новое устройство автоматически 
объединяется с другими узлами 
по IP-сети предприятия, образуя 
кластер. 


Узлы сети в разных филиалах 
подключаются через Интернет, 
используя технологию VPN.

3 Ресурсы всех устройств 
объединяются.

4

5
Неважно сколько офисов у компании 
и где они расположены. 

Даже если они разбросаны по всему 
земному шару Symway объединит 

их в единую корпоративную систему 
связи.




Чем больше 
пиринговая система,  
тем она надежней 

Сравним:

Пиринговая Отказоустойчивость:

Парадоксально, но почему так?  Чем больше узлов, 

тем меньше вероятность выхода из строя сразу всех 

из них. Система будет работать до отказа последнего 
устройства.



1
Клиент-серверная архитектура 

— все клиенты подключены 


к одному серверу.

2
Устройства в пиринговой 


сети связаны по принципу 


каждый-с-каждым. Каждое 

устройство знает о всех ресурсах 

других устройств пиринговой сети 

и, в свою очередь, информирует 


их о своих.

3
При выходе из строя сервера 

вся система становится 


не работоспособной.

4
При выходе из строя узла 


пиринговой сети теряют 

работоспособность только 


те терминалы, которые подключены 


к этому узлу. 

5
При этом каждое SIP-устройство может 

быть подключено к нескольким узлам 

пиринговой сети и выход из строя одного 

из них не означает полной потери 

работоспособности даже тех SIP-

терминалов, которые изначально были 

подключены к вышедшему из строя узлу.



Без затрат на «перспективу». 
Инвестируйте только в 
текущие потребности


Экономическая эффективность

Менять систему на новую, более производительную, 
не придется никогда — Symway® растет вместе 

с ростом компании.



Сравним:



Снижение издержек Без потери вложений Без морального 
устаревания



Сделано 
Для всего мира!

в России.


Всё, что можно произвести в России, делается в России.



Резиденты 
Сколково

Программное 
обеспечение

Российские 
процессоры

№474992Произведено 

в России

С декабря 2017 года проект 
Symway® является резидентом 
кластера информационных 
технологий Инновационного 
центра «Сколково». 



Все программное обеспечение 
Symway® разработано 
программистами нашей 
компании.



В разработке полностью 
отечественный продукт — 
пиринговые АТС Symway®, 

на базе российских 
процессоров Байкал-М и Скиф.



Symway® Cluster состоит 

в реестре Российского 
программного обеспечения 
под номером 474992.



ë Металлические 

и пластиковые корпусà

ë Печатные платы и их монтаÒ
ë Сборка и финальное 

тестирование устройств

Аппаратура

Все устройства Symway® 
разработаны инженерами 
нашей компании.





Продуманный 
дизайн

Устройства выполнены 

для монтажа в 19-ти дюймовые 
конструктивы.



Тандем

устройств

Устройства Symway® отличает 
продуманная конструкция, 
качественное исполнение 

и функциональный дизайн.



Удобная система 
администрирования 



Доступно 

из браузера

Система админинистрирования 
представляет собой необычайно 
отзывчивое и удобное Rich JavaScript 
приложение. 


Почему пиринговая система офисной 
телефонии лучше, чем клиент-
серверная. Таблица сравнения:

Интуитивно 

понятный 

интерфейс

Специалисты компании уделили 
первостепенное внимание удобству 
администрирования кластера 
Symway® и разработали визуально 
приятный и, главное, понятный 
интерфейс. 





Фотографии 

устройств

Noda 0632. Вид на 
устройсво изнутри.



Смонтированные в серверном шкафу устройства семейства 
Hybryd SZ1900 E1.

Смонтированные 

в серверном шкафу 
устройства семейства Noda 
0632 (вверху), Noda 0048 и 
Hybryd SZ1828 (внизу).

Устройства Symway Hybryd SE1603 в серверном шкафу. 

Кабель синего цвета — FXS, зеленого — FXO, оранжевого — Ethernet.



Общий вид на 
серверный шкаф 

с устройствами Symway® 
и вспомогательным 
оборудованием.

Hybrid SZ1900 GSM изнутри. 
Вид на сборку печатных плат. 

Плинты для подключения 
аналоговых линий 


с обратной стороны 
серверного шкафа.



ГНЦ РФ Троицкий институт 
инновационных и термоядерных 

исследований

 ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  К А З Е Н Н О Е

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД

Известные 
российские 
коммерческие

и государственные 
предприятия, 
которые уже 
используют наше 
оборудование



Линейка 

Symway®

Noda 

Название Noda 0832Noda 0632 Noda 0048

Артикул CA229RU CA221RU CA230RU

Назначение Узел сети Symway®, гибридная АТС, шлюз FXS/FXO Узел сети Symway®, гибридная АТС, шлюз FXS/FXO Узел сети Symway®, гибридная АТС, шлюз FXS

Порты FXS 32 32 48

Порты FXO 6 8 —

SIP-абоненты* до 400 до 400 до 400

Одновременные разговоры 100 100 100

IP-транки 100 100 100

GSM - транки — — —

Каналы Е1 — — —

Масштабирование Неограниченное. Symway устройства образуют единую сеть унифицированных коммуникаций

Сеть Etherment 100/1000Base-T, Static IP, DCHP QoS

Протоколы SIP (RFC3261), IAX2

Транспорт UDP, TCP, TLS

Кодеки G.711, G.729, G.722, GSM, iLBC, Speex, Opus

Запись разговоров Сплошная/выборочная, 2000 часов на внутренний SSD 120GB с возможностью выгрузки на внешний FTP-сервер

Факс T.30, T.38

Электропитание От сети переменного тока 220В

Управление Web-администрирование в составе всего кластера Symway SNMP

Статус производства Производится

*Количество одновременно разговаривающих абонентов определяется параметром “количество одновременных разговоров”



Название Noda 0832 Noda 0048
Название Noda 0416 Noda 0404 Noda 1×IP Noda 2×IP Noda 4×E1

Артикул CB203RU CB204RU CB206RU CB207RU CB205RU

Назначение
Узел сети Symway®, гибридная 
АТС, шлюз FXS/FXO

Узел сети Symway®, гибридная 
АТС, шлюз FXS/FXO

Узел сети Symway®, гибридная  
АТС

Узел сети Symway®, гибридная  
АТС 

Узел сети Symway®, гибридная  
АТС, линии E1

Порты FXS 16 4 — — —

Порты FXO 4 4 — — —

SIP-абоненты* до 400 до 400 до 400 до 800 до 400

Одновременные разговоры 100 100 100 200 120

IP-транки 100 100
 100
 200 100


GSM - транки — — — — —

Каналы Е1 — — — — 4

Масштабирование Неограниченное. Symway устройства образуют единую сеть унифицированных коммуникаций

Сеть Etherment 100/1000Base-T, Static IP, DCHP QoS

Протоколы SIP (RFC3261), IAX2

Транспорт UDP, TCP, TLS

Кодеки G.71 1, G.729, GSM, G.722, iLBC, Speex, Opus

Запись разговоров Сплошная/выборочная, 2000 часов на внутренний SSD 120GB с возможностью выгрузки на внешний FTP-сервер

Факс T.30, T.38

Электропитание От сети переменного тока 220В

Управление Web-администрирование в составе всего кластера Symway SNMP

Статус производства Производится

*Количество одновременно разговаривающих абонентов определяется параметром “количество одновременных разговоров”

Линейка 

Symway®

Noda 



Линейка 

Symway®

Hybrid 

Название Noda 0832 Noda 0048
Название Hybrid SZ1900 GSM Hybrid SZ1828 Hybrid SZ1900 E1 Hybrid 1603

Артикул AB100RU AC100RU AD100RU AA132RU

Назначение
Узел сети Symway®, гибридная  
АТС, шлюз GSM/FXO

Узел сети Symway®, гибридная 
АТС, шлюз FXS/FXO

Узел сети Symway®, гибридная  
АТС, линии E1

Узел сети Symway®, гибридная АТС, шлюз FXS/FXO

Порты FXS — 2 — 48

Порты FXO 2 4 — 12

SIP-абоненты* до 300 до 300 до 300 до 300

Одновременные разговоры 50 50 50 50

IP-транки 50 50
 50
 50


GSM - транки 2 — — —

Каналы Е1 — — 4 —

Масштабирование Неограниченное. Symway устройства образуют единую сеть унифицированных коммуникаций

Сеть Etherment 10/100Base-T, Static IP, DCHP QoS

Протоколы SIP (RFC3261), IAX2

Транспорт UDP, TCP, TLS

Кодеки G.71 1, G.729, GSM, G.722, iLBC, Speex, Opus

Запись разговоров Сплошная/выборочная, 200 часов на внутреннюю eMMC 8GB с возможностью выгрузки на внешний FTP-сервер

Факс T.30, T.38

Электропитание PoE 802.3af; инжектор питания от сети переменного тока 220В в комплекте

Управление Web-администрирование в составе всего кластера Symway SNMP

Статус производства Производится
Заменен на аналог 

из линейки Noda

Заменен на аналог 

из линейки Noda

*Количество одновременно разговаривающих абонентов определяется параметром “количество одновременных разговоров”



Московская R&D компания  
с богатой историей 
разработки  
и внедрения масштабных 
инновационных проектов.

Основана в 1990-ом году.



Symway Cluster состоит 

в реестре российского 
программного обеспечения 
под номером 474992.

+7 (495) 369 0089

symway.com

inbox@symway.com

121205 город Москва,

территория 
инновационного 
центра «Сколково»,

ул. Нобеля, д. 5

Мы в социальных сетях:
 Свяжитесь с нами: Наш адрес:

Symway 

Russia

Дочерняя компания АО 
«Линтех»™, резидент кластера 
информационных технологий 
инновационного центра 
«Сколково», 
зарегистрированная торговая 
марка АО «Линтех»™, бренд 
пиринговой сети 
унифицированных 
коммуникаций.



Исследования 
осуществляются при 
грантовой поддержке  
Фонда «Сколково».

http://www.symway.com/
https://www.youtube.com/channel/UC60P4eq3Es3vDk3gKNXn7Bw
https://www.youtube.com/channel/UC60P4eq3Es3vDk3gKNXn7Bw

